Przedmiar robot

Budowa nasciennej dwustanowiskowej stacji tadowania samochodow elektrycznych

Obiekt lub rodzaj robot: Zespo6t Szkot Mechanicznych nr 3 im. Whadystawa Sikorskiego w Krakowie
Lokalizacja: os. Szkolne 37, 31-978 Krakow

Inwestor: Zespot Szkét Mechanicznych nr 3 im. Wiadystawa Sikorskiego w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978
Krakow

Data opracowania:
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ma
Kosztorys Budowa nasciennej dwustanowiskowej stacji tadowania

samochodéw elektrycznych

1 Element Stacja fadowania

1.1 Stacja nascienna dwustanowiskowa po min 22 kW na kazdy punkt
tadowania szt 1,00
Materiaty
Stacja nascienna dwustanowiskowa po min 22 kW na kazdy punkt
ladowania szt 1 1,00000

1.2 Obudowa stacji odporna na promieniowanie UV i warunki
BUMOSTETYOZNC | e kpl LOOL ]
Materiaty
Obudowa stacji odporna na promieniowanie UV i warunki
atmosferyczne kpl 1|  1,00000

1.3 Karty REID S N - 10,00 ]
Materiaty
Karty RFID szt 1| 10,00000

1.4 Certyfikaty UDT z wszelkimi z optatami w tym zakresie kpl 1,00
Materiaty
Certyfikaty UDT z wszelkimi z optatami w tym zakresie kpl 1|  1,00000

1.3 Montaz stacji fadowania i kpl LOOL ]
Materiaty
Montaz stacji tadowania kpl 1| 1,00000

1.6 Opfata za wydtuzona gwarancje kpl 1,00
Materiaty
Oplata za wydluzong gwarancje kpl 1|  1,00000
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